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Instrukcja obsługi wyrzutni konfetti na sprężone powietrze

1. Uzupełnić tubę – wylot przez paski konfetti.

2. Włączamy maszynę do prądu. Maszyna jest od razu gotowa do strzału po podłączeniu 
wtyczki do kontaktu! (Należy pamiętać iż wyrzutnia jest przystosowana do jednorazowego 
wystrzału po każdorazowym nabiciu gazu!)

3. Należy sprawdzić czy w zbiorniku znajduje się powietrze (wskaźnik ciśnienia na manometrze) 
jeśli nie, należy je nabić kompresorem.

4. W zależności od nabitego powietrza zależy wysokość, na którą poleci wystrzelone konfetti.

5. Sterowanie wystrzałem odbywa się poprzez pilot bezprzewodowy, na którym należy nacisnąć
dowolny przycisk przez ok 1s by nastąpił wystrzał. Nie wolno przytrzymać przycisku na dłużej 
niż 1s ponieważ powoduje to przegrzanie się zaworu piezoelektrycznego!

6. Należy uważać by maszyna  nie była skierowana bezpośrednio w ludzi oraz czy nad maszyną 
nie znajdują się luźne przedmioty.

7. Po zakończonej pracy należy maszynę odłączyć od prądu a konfetti pozamiatać.

8. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z ogniem ponieważ paski konfetti są łatwopalne!


